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ورقة بیانات
LGMG T28J-H رافعة ذراع تلسكوبیة

العلامة التجارية: إل جي إم جي

وصف مختصر

LGMG T28J-H ھي رافعة ذراع تلسكوبیة مصممة لأعمال الوصول الخارجیة في المواقع ذات المتطلبات العالیة، حیث يلزم مدى وصول
كبیر وإنتاجیة أعلى في الموقع. توفر تموضعًا سلسًا وثباتًا جیدًا أثناء التشغیل، ما يجعلھا مناسبة لأعمال الھیاكل المعدنیة والصیانة
الصناعیة ومواقع الإنشاءات ومشاريع التركیب. خیار تأجیر قوي للمقاولین الذين يحتاجون معدة وصول موثوقة مع تجھیز سريع وتشغیل

سھل.
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الوصف الكامل

رافعة الذراع التلسكوبیة LGMG T22J ھي رافعة قوية مدفوعة بالمحرك مصممة لمنصات العمل
الھوائیة عالیة السعة. إنھا جزء من خط المعدات الشامل لـLGMG المصمم خصیصًا للمھام المتطلبة

التي تتطلب الوصول المرتفع. تتفوق ھذه الآلة في توفیر وصول آمن وفعال للعمال، مما يمكنھم من
أداء العملیات على ارتفاعات كبیرة مع الاستقرار والدقة.

مثالیة للاستخدام في مواقع البناء، تسھل T22J صیانة المباني العامة، تركیب الھیاكل الفولاذية، وأعمال ھیكلیة أخرى. قدرتھا على
الخلوص "فوق وفوق" تجعلھا مثالیة للتنقل عبر العوائق والوصول إلى المناطق الصعبة الوصول. سواء داخلیًا أو خارجیًا، تدعم عدة ركاب،

مما يسمح للفرق بالتعاون بفعالیة في مھام مثل التركیب، الإصلاح، والتفتیش.

مع میزات تركز على المناورة الأكثر سلاسة، التموضع الدقیق، والتشغیل المريح، تعزز T22J الإنتاجیة في مختلف الصناعات بما في ذلك
البناء، الصیانة، والتطبیقات الصناعیة. إنھا مصممة لحمل أحمال أثقل وتحسین كفاءة العمل العامة، مما يجعلھا خیارًا موثوقًا للمشاريع

التي تتطلب منصات مرتفعة.

الصور
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المواصفات الفنیة

LGMG T28J-H رافعة ذراع تلسكوبیة

القیمة المواصفة

LGMG الشركة المصنعة

(T28J-H (T92J-H الموديل

الصین بلد المنشأ

رافعة ذراع تلسكوبیة نوع المعدة

29.8 م ارتفاع العمل

300 كجم حمولة المنصة (دون قیود)

450 كجم حمولة المنصة (مقیدة)

27.8 م ارتفاع المنصة

21.6 م الامتداد الأفقي

2.44 م طول المنصة

0.91 م عرض المنصة

3.0 م قاعدة العجلات

0.43 م الخلوص الأرضي

13.5 م الطول عند الطي

11.47 م الطول-النقل (الذراع المخفي)

2.85 م الارتفاع عند الطي

2.85 م الارتفاع-النقل

RT مملوء بالرغوة نوع الإطارات

3.66 م نصف قطر الدوران (داخلي)

6.55 م نصف قطر الدوران (خارجي)

18-625 مقاس الإطارات

18000 كجم (CE/ANSI) وزن الآلة

4.8 كم/س سرعة السیر (عند الطي)

0.8 كم/س سرعة السیر (عند الرفع)

45% قابلیة التسلق

°360 مستمر دوران الدوار

5° المنحدر الأقصى

Deutz TD2.9L4 / Kubota V3307 الطاقة

100 لتر سعة خزان الوقود

180 لتر حجم زيت الھیدرولیك
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القیمة المواصفة

ديزل القیادة

2 (غیر مقید) / 3 (مقید) عدد الركاب في المنصة الأقصى
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